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05. Massnahmen zur Brandbekdmpfung

- Dampfe sind schwerer als Luft und verbreiten sich am Boden.
Entziindung tber gréRere Entfernungen maglich.

- Geeignete Léschmittel: CO2, Léschpulver oder Wasserspriihstrahl.
- Grosseren Brand mit Wassersprilhstrahl oder alkoholbestdndigem Schaum beké@mpfen.
- Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl

- Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:
Kann explosive Gas-Luftgemische bilden.

- Bei einem Brand kann folgendes freigesetzt werden: Kohlenmonoxid (CO)/ Kohlendioxid (CO,).

- Besondere Schutzausriistung: Umgebungsluftunabhéngiges Atemschutzgerat und Vollschutzanzug tragen.

- Weitere Angaben: Gefédhrdete Behélter mit Wasserspriihstrahl kiihlen.
- Kontaminiertes Loschwasser getrennt sammeln, darf nicht in die Kanalisation gelangen

- Brandklasse: B (Brennbare, fliissige Stoffe).
06. Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- Personenbezogene Massnahmen:
Schutzausriistung tragen.
Ungeschitzte Personen fernhalten.
Fur ausreichende Luftung sorgen.
Zindquellen fernhalten.
Berithrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Dampf/Aerosol nicht einatmen

- Umweltschutzmassnahmen:
Nicht in die Kanalisation, den Boden oder in Gewé&sser gelangen lassen.
Bei Eindringen in Gewéasser, Boden oder Kanalisation zustdndige Behorden benachrichtigen.
Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen
Mit viel Wasser verdiinnen

- Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flussigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder) aufnehmen.
Fir ausreichende Liftung sorgen.

07. Handhabung und Lagerung

e Handhabung: l&ngeren oder wiederholten Kontakt mit der Haut vermeiden

- Hinweise zum sicheren Umgang:

Vorratsmenge am Arbeitsplatz ist zu beschranken

In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern

Fur gute Belliftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Flr gute Raumbeliftung auch im Bodenbereich sorgen (Dampfe sind schwerer als Luft).
- Aerosolbildung vermeiden
- Dampfe nicht einatmen

- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Verwendung nur im explosionsgeschiitzten Bereich
Explosionsgeschiitzte Gerate/Armaturen und funkenfreie Werkzeuge verwenden.
Brennbare Flussigkeit.
Dampfe sind schwerer als Luft, sie bilden mit Luft explosionsfahige Gemische.
Im entleerten Gebinde kénnen sich ziindfahige Gemische bilden
Gefdhrdete Behalter mit Wasser kiihlen.
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Zindquellen fernhalten - nicht rauchen.

Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Temperaturklasse: T1

Explosionsgruppe: Il A

- Lagerung:
Anforderungen an Lagerrdume und Behélter:
An einem kilhlen Ort in zugelassenen Behéltern lagern.
Losungsmittelbestandigen und dichten Fussboden vorsehen.
Geeignetes Material fur Behélter und Roohrleitungen: unlegierter Stahl oder Edelstahl.
Geeignetes Material fur Innenauskleidungen: Zinksilikat
ungeeignetes Material fiir Behalter und Innenauskleidungen:
Kunststoffe, Aluminium, Natur-, Nitril- oder Neoprenkautschuk

- Zusammenlagerungshinweise:
Nicht mit brandférdernden und selbstentziindlichen Stoffen sowie mit leichtentziindlichen Feststoffen zusammen
lagern.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Behalter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen
Vor Luft-/Sauerstoffzutritt schitzen (Peroxidbildung)
Kuhl lagern, Erhitzen fiihrt zu Druckerhéhungen und Berstgefahr.

08. Expositionsbegrenzung und persénliche Schutzausriistung

- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:
Fiir ausreichende Luftung sorgen
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
67-64-1 Aceton
MAK: 1200 mg/m3, 500 ml/m?
TWA 1,120 mg/m?2, 550 ml/m?

- Zusétzliche Hinweise:
Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gultigen Listen und Sicherheitsdatenblatter.

- Persénliche Schutzausriistung:
Allgemeine Schutz- und Hygienemassnahmen:
Beschmutzte/getrankte Kleidung sofort ausziehen.
Gas/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beruihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen oder schnupfen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

Atemschutz:  Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
Handschutz:  Lésemittelbesténdige Handschuhe.
Augenschutz:  Dicht schliessende Schutzbrille.
Koérperschutz: Lésemittelbestandige Schutzkleidung.

09. Physikalische und chemische Eigenschaften

Form: flissig
Farbe: farblos
Geruch: charakteristisch
- Zustandsdnderung:
Schmelzpunkt/-bereich: ca. 95,0°C
Siedepunkt/-bereich: ca. 55,8-56,6,0°C
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Flammpunkt: <-18,0°C
Zindtemperatur: 465,0°C

- Explosionsgrenzen:
untere: ca. 2,5 Vol.% obere: ca. 13 Vol.%
Dampfdruck bei 20°C: 233 - 247 hPa
Dichte bei 20°C: 0,790 - 0,792 g/cm?®
Léslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser: vollsténdig mischbar
Viskositat dynamisch bei 20°C: 0,33 mPas
Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): 0,2 log POW
elektr. Leitfahigkeit bei 20°C: ca. 20 uS/m

- Weitere Angaben:
Relative Verdunstungszahl (nBuAc = 1): 5,6 (ASTM D 3539)
Oberflachenspannung (bei 20°C): 22,8 nM/m

10. Stabilitat und Reaktivitét

- Thermische Zersetzung/ zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemasser Lagerung und Handhabung

- Geféahrliche Reaktionen: Peroxidbildung mdéglich, Bildung ziindfahiger Dampf-Luft-Gemische mdglich, ungereinigte
Gebinde kénnen Produktgase enthalten, die mit Luft explosive Gemische bilden kénnen, wegen des hohen
Dampfdruckes besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefale

-  Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Kohlenmonoxid, Kohlendioxid

- Zu vermeidende Materialien: starke Oxidationsmittel, Alkalien (Basen, Laugen), Reduktionsmittel,
Halogenverbindungen, Amine

11. Angaben zur Toxikologie

- Akute Toxizitat:
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
Art: Wert: Spezies:
oral 5800 mg/kg rat
dermal > 20000 mg/kg rat
Primére Reizwirkung:
an der Haut: langer anhaltender Hautkontakt kann zu Hautentfettung flihren
am Auge: Reizwirkung
Sensibilisierung: keine sensibilisierende Wirkung bekannt

12. Angaben zur Okologie

- Angaben zur Elimination:
Eliminationsgrad: 82%
sonstige Hinweise: das Produkt ist biologisch leicht abbaubar
Verhalten in Umweltkompartimenten/
Mobilitdt und Bioakkumulationspotential: Log P(o/w): 0,2
Allgemiene Hinweise: WGK 1 schwach Wasser gefahrdend

13. Hinweise zur Entsorgung

- Produkt:
Empfehlung:
Darf nicht zusammen mit dem Hausmill entsorgt werden.
Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.
Muss unter Beachtung der behdérdlichen Vorschriften entsorgt werden.
Wegen Recycling Hersteller / Abfallbérsen ansprechen.
SDB Aceton
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- Abfallschliisselnummer:

Die Zuordnung der Abfallschliussel ist entsprechend der EAK-Verordnung branchen- und prozessspezifisch
durchzufiihren.

- Ungereinigte Verpackungen:
Empfehlung:
Behalter vollstandig entleeren.
Rickstéande kdnnen eine Explosionsgefahr darstellen.
Ungereinigte Behélter nicht durchléchern, zerschneiden oder schweissen.
Behélter einer Rekonditionierung oder Aufarbeitung zufiihren.
Nicht reinigungsfahige Verpackungen sind wie der Stoff zu entsorgen.

14. Transportvorschriften

- Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
ADR/RID-GGVS/E Klasse: 3 entziindbare, fliissige Stoffe

Verpackungsgruppe: 1
Kemler-Zahl: 33
UN-Nr.: 1090
Gefahrzettel: 3
Bez. d. Gutes: UN 1090 Aceton
- Seeschifftransport IMDG/GGVSee:
IMDG/GGVSee Klasse: 3
UN-Nr.: 1090
Label: 3
Verpackungsgruppe: Il
EMS-Nummer: F-E, S-D
techn. Name: Acetone

- Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:

ICAOQO/IATA Klasse: 3
UN/ID-Nr.: 1090
Label: 3
Verpackungsgruppe: Il

techn. Name: Acetone

15. Vorschriften

- Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.
- Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:
Xi Reizend
F Leichtentziindlich

- R-Satze: 11 Leichtentziindlich
36 Reizt die Augen
66 Wiederholter Kontakt kann zu sproder oder rissiger Haut fiihren
67 Dampfe kénnen Schlafrigkeit oder Benommenheit verursachen
- S-Satze:
02 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen
09 Behalter an einem gut gelifteten Ort aufbewahren
16 Von Ziindquellen fernhalten — nicht rauchen
23 Gas/Rauch/Aerosol/Dampfe nicht einatmen
26 Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspiilen und Arzt konsultieren
33 Massnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen

- Nationale Vorschriften:
Storfallverordnung:
Stoffgruppe: 2 (leichtentziindliche Fliissigkeiten)

Klassifizierung nach VbF: B (Flammpunkt < 21°C, bei 15°C wasserloslich)

1
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- Wassergefahrdungsklasse:
WGK 1: schwach Wasser gefahrdend
(Einstufung geméss VwVwS, Anhang 2)

- Schweizer Giftklasse: 5
- Techn. Anleitung Luft: Klasse Ill Anteil in %: 100

16. Sonstige Angaben:
Die Angaben stiitzen sich auf den heutige Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von

Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.
Das Produkt ist nur zur gewerblichen Verarbeitung/Verwendung bestimmit.
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